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一部のモデルには含まれません 


プリンターを箱から取り出します。すべてのテープ、保護フイルム、栖包 
巧を取りかします。 




電源コン七ントに接続して電源を入れます。 

© 重要' USB ケーブルは、ソフトウェアの指示があるまで 接続し ないで ください 

I 


(Windows® のみ） 



K0 


電源コードと AC アダプターを接続します。 


@を押して HP Photosmart の電源を入れます。 


七ットアップウィザードに従います。 

"'"vT 

X日本で出荷される製品には、言語選択の画面は 
表不されません。 

画面に表示される指示に必ず従ってください。ネッ 
トワーク対応プリンターの接続やインクカート 
リッジの取り付け方法など、 HP Photosmart の設定 
および接続方法をガイドします。 

CD/DVD ドライブを搭載していない〕ンピューター 
の場合は、 www.hp.com/support にアクセスし 


てソフトウエアをダウンロ- 
てくださし、。 


ドし、インストールし 


WiFi Protected Setup (WPS) 

この HP Photosmart はボタンを押すだけで簡単に 

無線のセットアップができる WiFi Protected Setup 

(WPS) 0 をサポートしています。 

• セットアップ中に WPS に関する画面が表示さ 
れたら、 WPS ルーターがある場合はルーター 
の [WPS] ボタンを押します。接続が正常に行 
われると、プリンターのワイヤレス LED が点灯 
します。 

• または、プリンターの画面に表示されるセット 
アップウィザードに従って、ワイヤレスセット 
アップを行います。 

HP Photosmart の登録。 

www.reqister.hp.com に登録するとサービスおよび 

サポート情報をいち早く入手できます。 


Printed in [Enalish] 

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, LP. 
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七ットアップに関するトラブルシューテイング 


HP Photosmart の 
電源が入らない 
場合… 


m 
か 
S 凹 


電源コードを確認します。 

• 電源コードがプリンターと電源アダプターの両方にしっかり接続されていることを確認し 
ます。電源コードが機能していれば、電源のに D が点灯します。 

• 電源タップを使用している場合は、電源タップの電源が入っていることを確認します。ま 
たは、プリンターを電源コンセントに直接接続します。 

• 電源コンセントが機能しているかどうかテストします。正常に機能する電気器具を接続し、電 
源が入るかどうか確認します。電源が入らない場合は、電源コンセントに問題があります。 

• スイッチ付きの電源コンセントにプリンターを接続している場合は、コンセントの電源が 
入っていることを確認します。 

1. プリンターの電源を切り、電源コードを抜きます。電源コードをもう一度差し込み、⑩ 
ボタンを押してプリンターの電源を入れます。 

2. ⑩ボタンを速く押し過ぎないようにごま意ください。ボタンは1回だけ押してくださ 
し、。プリンターの電源が入るまで数分かかることがあります。このため、⑩ボタンを何 
度も押すとプリンターの電源が切れてしまう場合があります。 

3. 上記の手順をすべて実行しても問題が解決しない場合は、 HP サポートに連絡してサービス 
を受けてください。 www.hp.com/support にアクセスしてください。 


印刷できない 
場合... 


Windows 


HP Photosmart がデフォルトプリンターとし 
て設定されており、オフラインでないことを 
確認します。 

1. Windows タスクバーの [スタート]をクリ 
ックします。 

2. 次に [コントロールパネル]をクリック 
します。 

3. 次の項目を開きます。 

• デバイスとプリンター (Windows 7) 

• プリンタ （ Vista ) 

• プリンタと FAX ( XP ) 

プリンターアイコンの横の丸にチェックマー 
クが付いているかどうか調べます。付いてい 
なければ、プリンターアイコンを右クリック 
し、メニューから[通常使うプリンタに設定] 
を選択します。 

それでも印刷できない場合、または Windows 
ソフトウエアのインストールに失敗した場合： 

1. コンピューターの CD ドライブから CD 
を取り出した後、プリンターとコンピュ 
一夕一との接続を解除します。 

2. コンピューターを再起動します。 

3. —時的にすべてのファイアーウォールソ 
フトウェアを無効にし、すべてのウイル 
ス駆除ソフトウェアを閉じます。 

4. コンピューターの CD ドライブにプリン 
ターのソフトウェア CD を挿入し、画面 
の指示に従ってプリンターソフトウェア 
をインス I ルします。 USB ケーブル 
は、ソフトウェアからの指示があるまで 
接続しないでください。 

5. インス!ルが完了したら、コンピュー 
夕一と、 無効にしたか閉じたセキュリテ 
ィソフトウ X アをすべて再起動します。 



ソフトウェアをアンインストールし、再イン 
スト ーJ レします。 

アンインストーラーは、この HP Photosmart 
専用の HP ソフトウェアコンポーネントをす 
ベて削除します。他のプリンターやプログラ 
ムと共有しているコンポーネントは、削除し 
ません。 

ソフトウェアをアンインス!ルするには： 

1. プリンターとコンピューターとの接続を 
解除します。 

2. [アプリケーシ ヨン] フォルダーを開きま 

す。 [Hewlett-Packard] フォルダーを開き 
ます。 

3. [HP アンインス!ラー] をダブル 

クリックします。画面の指示に従ってく 
ださい。 

ソフトウェアをインス!ルするには： 

1. コンピューターの CD ドライブに CD を 
挿入します。 

2. デスクトップで CD を開き、 [HP インス 
I ラー] をダブルクリックします。 

3. 画面の指示に従ってください。 








HP Photosmart の操作方法 



※使用できる機能は、国/地域によって異なります。 


〇 ディスプレイ カラータッチスクリーン上に、 

メニュー、写真、およびメッセージを表示します。 
横または縦に動かして、写真およびメニュー項目を 
スクロールで きます。 


© ヘルプ [ ホーム ] 画面の [ヘルス をタッチすると、 
すべての ヘルプ トピックを見ることができます。 
どれかの画面で [ ヘルプ ] をタッチすると、その画面 
のヘルプが表示されます。 



© ホーム [ホーム]画面に戻ります（製品をオンにした 
ときのデフオルト画面)。 


® Apps 地図、塗り絵、パズルなど、インターネット 
上の情報にすばやく簡単にアクセスし、印刷するこ 
とができます。 


0 戻る 前の画面に戻ります。 


〇 写真 写真の表示、編集、印刷、保存を行う[写真] 
メニューを開きます。 


® 七ットアップ 製品設定を変更し、メンテナンス機 
能を実行するための[セットアップ]メニューを開 
きます。 

© インクレベル 推定インクレベルを表示する[イン 
ク]メニューを開きます。 


© コピー コピーの種類を選択したり、コピーの設定 
を変更する[コピ ー] メニューを開きます。 


© スキャン スキャンの送信先を指定する[スキャン] 
メニューを開きます。 


0 キャン七ル 現在の操作を停止します。 


© マネージャ お気に入りリストから Apps を削除でき 
るマネージャを開きます。 

© ワイヤレス* [ネットワーク]メニューを開きます。 

メニューからワイヤレス設定ウィザードと Wi-Fi 
Protected Setup にアクセスできます。 

© HP ePrint [ Web サービスの設定]メニューを開い 
て、プリンターの電子メールアドレスの表示と印 
刷を行えます。 




0 メモリカードスロット用 LED 


メモリカードスロット（メモリース 
W テイック DUO 、 SD - MMC ) 


* ワイヤレスランプの状態 


オフ 

ワイヤレス通信はオフです。 

常時点な 

ワイヤレス通信がオンで、プリンター 
がネットワークに接続されています。 

ゆっくりと点滅 

ワイヤレス通信はオンですが、ネッ 
トワークに接続されていません。接 
続を試みている可能性があります。 

すばやく点滅 

プリンターは WiFi Protected Setup 
を使用してネットワークに接続でき 
ませんでした。 



























因 

印刷 


ffia 

コピー 



スキヤン 



その他の情報 


写真を印刷する 

• メモリカードの写真を様々なサイズと用紙に直接印刷します。プリンターのディスプレ 
イにある [写真] メニューを使用して写真を閲覧、自動補正、選択します。 

• 接続されたコンピューターのソフトウェアアプリケーションからドキュメントと写真を印 
刷します。 

• 新しいカートリッジの装着手順については、包装フィルムに描かれている図を参照してく 
ださい。必ず先にオレンジのタブを引いて包装フィルムを剥がしてから、オレンジのプラ 
スチックキャップを捻って外してください。 

• HP Photosmart を初めてセットアップして使用するときは、デバイスに付属のインクカー 
トリッジを装着してください。これらのカートリッジは、プリンターの初回の使用に合わ 
せて特別に調合されています。 

• インクが十分に残っていることを確認します。推定インクレベルを確認するには、 

プリンターのディスプレイで [七ットアップ]、[ツール]、[推定インクレベル] の順に選択 

します。 

• このプリンターではフォトブラックカートリッジが使用できます。 

• カートリッジのインクは、印刷プロセスにおいて、次のようなさまざまな用途に使用されます。 

• 初期化。プリンターとカートリッジの印刷準備をします。 

• プリントへッドのサービス。きれいなプリントノズルとスムーズなインクの流れを保ちます。 

• また、使用’;きみカートリッジ内にはある程度のインクが残っています。詳細については、 

次のサイトを参照してください。 www . hp . com / qo/inkusage 

写真をカラーまたはモノクロでコピーする 

• カラーコピーまたはモノクロコピーを行います。プリンターディスプレイの [コピ ー] メ 
ニューを使用して、カラー、原稿サイズまたはサイズ変更、品質設定（ドラフト、標準、 

高画質)、用紙サイズ、コピー枚数を選択できます。 

• 印用晒を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿 (1 枚もしくは薄い原稿）をセットします。 

• 本のように原稿が厚い場合は、プリンターのカバーを取り外します。印刷面を下にしてガ 
ラス面の右下隅に合わせて原稿を置きます。可能ならば、背景が白くなるように原稿上に 
プリンターのカバーをかぶせます。 

写真と文書をスキャンする 

. 写真またはドキュメントをスキャンします。プリンターのディスプレイにある [スキャン] 
メニューを使用して、 [コンピュータ]、[メモリカード]、 または [写真再印刷] を選択しま 
す。次に、印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。スキャン 
のショートカットを選択します。 [写真をファイルに保巧]、[写真を電子メールに添付]、 ま 
たは [PDF ドキュメント] の中から選択します。 

• 接続されたコンピューターにスキャンする場合は、スキャンファイルの保存先など、さま 
ざまな調整と選択が行えるスキャン用ソフトウェアが開きます。 

• スキャンの品質を高めるため、ガラス面とカバーの裏はきれいにしておいてください。ス 
キャナーは、しみや巧れの跡をスキャン画像の一部として認識します。 

各種マニュアルについて 

追加の製品情報は HP Photosmart ソフトウェアとともにインス I ルされるオンスクリーンへ 
ルプおよび Readme ファイルに記載されています。 

• オンスクリーンヘルプでは、製品の機能とトラブルシューティングについて説明していま 
す。オンスクリーンヘルプには、製品の仕様、法律上のま意事項、環境、規制、サポート 
情報、および Web 上のさまざまな情報へのリンクもあります。 

• Readme ファイルには、 HP サポート契約情報、オペレーティングシステムの要件、およ 
び製品についての最新の更新情報が含まれています。 

オンスクリーンヘルプにコンピューターからアク七スするには： 

• Windows XP 、 Vista、Win ス [スタート] > [すべてのプログラム] > [ HP ] > [Photosmart C 310 
series ] > [ヘルス をクリックします。 

• Mac OSXvlO .5 and vlO .6: Finder で [ヘル:/] > [Mac ヘル：/] をクリックします。 [0 ヘルプ 
ビューア] で、 [Mac ヘルス ポップアップメニューから [HP 製品へルス を選択します。 











新機能 Web サー 



を 

HP ePrint 


HP ePrint の使用方法 


HPePrint を使用するには、プリンターをインターネット接続でネットワークに接続しておく必 
要があります。 

• HP Photosmart の前面パネルで [ワイヤレス] ボタンを押します。 

• プリンターのディスプレイから [ Web サービスの設定] メニューを選択します。このメニ 
ューでは、サービスを有効または無効にしたり、プリンターの電子メールアドレスを表示 
したり、情報ページを印刷したりできます。 

どこからでも印刷 

HP の無料 ePrint サービスを使用するといつでもどこからでも電子メールを使って簡単に印刷 
できます。コンピューターまたはモバイルデバイスから電子メールをプリンターの電子メー 
ルアドレスに転送するだけで、電子メールメッセージとプリンターが対庇する添付ファイル 
を印刷できます。 

• HP ePrint は本プリンターに付属していませんが、アップデートすることで簡単に追加でき 
ます。詳細については、 www . hp . com / go/ePrintCenter を参照してください。 

• 添付ファイルは、元のフォントやレイアウトオプションによってはファイルを作成したソ 
フトウエアによる表示とは異なって印刷される場合があります。 

• 本サービスの製品アップデートは無償で提供されます。特定の機能を使用できるようにす 
るには、アップデートが必要になる場合があります。 



プリンターは保護されています 

不正な電子メールを防ぐために、 HP はプリンターにランダムな電子メールアドレスを割り当 
てます。このアドレスは絶対に公開されることなく、デフォルトではメールの送信元に返信し 
ないように設定されています。 HPePrint には業界標準のスパムフィルター機能が備わってお 
り、電子メールと添付ファイルを印刷専用フォーマツトに変換してウィルス感染や有害なコン 
テンツを制限しています。 

• HP ePrint サービスは電子メ ールの内容によるフイルタリングを行いません。このため好ま 
しくない素材や著作権を持つ素材の印刷まで防止することはできません。 



HP Apps 


コンピューターを使用しない Web 印刷 


プリンターディスプレイで [ Apps ] アイコンを選択して家族の全員が使えるページを印刷できます。 
注：インターネット接続が必要です。 

• クイックフォームはすぐに使用できるアプリケーションです。カレンダー、手帳、グラ 
フ用紙、さらにはパズルも印刷できます。 

• Web から他の Apps を追加できます。塗り絵や挨搂状などを印刷できます。 

• 本サービスの製品アップデートは無償で提供されます。特定の機能を使用できるようにす 
るには、アップデートが必要になる場合があります。 


曾 

ePrintCenter 


HP ePrintCenter Web サイトの使用 

HP の無料 ePrin に enter Web サイトを使用すると 、 HP ePrint により高いセキュリティを設定 
したり、本プリンターに電子メールを送信できる電子メールアドレスを指定したり、他の HP 
Apps を取得したり、その他の無料サービスにアクセスしたりできます。 

詳細情報と使用条件については、 ePrin に enter Web サイトをご覧ください。 

www . hp . com / qo/ePrmt し enter 


〇 

仕様 


電気的仕様 

注：このプリンターには HP 提供の電源アダプターな外は使用しないでください。 

• 電源アダプター: 09 57 - 227 1(ブラジル-09 57 - 22 89) 

• 入力電圧：100〜240 Vac 
• 入力周波数： 50-60 Hz 

• 消'費電力：最大85 W 、 平均50 W 








ネットワークプリンタ設定 



USB 接続からワイヤレスネットワーク接続への変更 

プリンターとコンピューターを最初に USB 接続でセットアップした場合は、次の手順に従つ 
てワイヤレスネットワーク接続に変更することができます。 


m 
か 
S 凹 


USB からワイ 
ヤレスへ 



Windows 


USB 接続からワイヤレス接続に変更するには: 

1. [スタート]、 [ HP]、[Photosmart C 310 
series]、[USB からワイヤレス] の順に 

クリックします。 USB ケーブルは指示が 
あるまで接続しておいてください。 

2. ディスプレイの画面の指示に従って操作 
します。 

• 次の画面に移動するには [次へ] をク 
リックします。 

• ま示中の画面で必要な詳細情報を取 
得するには、 [ヘルプ] をクリックし 
ます。 



USB 接続からワイヤレス接続に変更する 


には： 

1. HP Photosmart の前面パネルで [ワイヤ 
レス] ボタンを押してプリンターのデ 
ィスプレイに [ワイヤレス] メニューを 
表示します。 

2. [ワイヤレス設定] を選択して、ディス 
プレイの [ワイヤレス設定ウィザード] 

を選択します。 

3. ワイヤレスセットアップウィザードの 
手順に従ってプリンターを接続します。 

4. プリンターを追加するには、 [システ 
ム環境設定] を開き、 [プリントとファ 
クス] を選択し、左側のプリンターリ 
ストの下にある [+] ボタンをクリック 
します。リストからプリンターを選 
択します。 


ソフトウエア 
のインストー 
ル中にプリン 
ターが検出さ 
れない場合… 


ワイヤレスプリンターの七ットアップに関する 
トラブルシューティング 

プリンターがネットワークに接続されていることを確認します。 

[ワイヤレスネットワークテスト] を実行してプリンターがネットワーク上に存在するこ 
とを確認します。 

方法： 


1 .HP Photosmart の前面パネルで [ワイヤレス] ボタンを押してプリンターのディスプレ 
イに [ワイヤレス] メニューを表示します。 

2 •ディスプレイの [ワイヤレスネットワークテストを実巧] を選択します。 

3. [ワイヤレスネットワークテストレポート] が自動的に印刷されます。 


• レポートの先頭を見て、テストに不合格の項目があったかどうかを確認します。 

• 実行されたすベてのテストの診断概要を見て、プリンターが合格したかどうかを 
確認します。 

• 概要の表示で、ネットワーク名に SID )、 ハードウエアアドレス （ MAC )、 IP アドレ 
スを確認します。 

プリンターがネットワークに接続されていない場合： 

• プリンターのディスプレイで [ワイヤレス] ボタンを押して、 [ワイヤレス] メニュ ー 
を開きます。 [ワイヤレス設定ウィザード] を選択します。 

• 画面に表示される指示に従います。 

ワイヤレス接続のその他の設定方法については、 な下のサイト： 
www . hp . com 心 o/wirelessprinfinq 么乙貴^に3し、。 









接続に関する問題の解決 



間違ったネッ トワークを選択したか、ネッ トワーク名 （ SSID ) を正しく入力しなかった。 

これらの設定が正しいことを確認してください。 


ワイヤレスパスワード （ WEP キーまたは WPA パスワード）を正しく入力しなかった。 


• ネットワークに暗号化を使用している場合、キーを入力する必要があります。これらは大 
文字小文字を区別します。入力が正しかったことを確認してください。 

• ネットワーク名 ( SSID ) またはワイヤレスパスワードがインス I ル中に自動的に検出され 
ず、またそれらが不明なときには、検索に便利なネットワーク診断ユーティリティをダウン 
ロー ドできます。 

• ネットワーク診断ユーティリティは Windows XP SP 3、 Vista 、 または Windows 7 OS 
搭載のコンピューター上で実行します。コンピューターはネットワークにワイヤレ 
スで接続してください。ネットワーク診断ユーティリティをダウンロー ドするには 

www . hp . com / qo/wirelessprintinq に/"クセスして、たさし、 

ルーターに 問題がある。 

本製品とルーターの再起動を試みるため、電源を切ります。次にそれぞれの電源を再度入れ 
ます。 



コンピューターがネットワークに接続されていません。 

コンピューターが HP Photosmart と同じネットワークに接続されていることを確認します。 

コンピューターが 、 Virtual Private Network ( VPN ) に接続されています。 

VPN を一時的に無効にしてから、インス!ルを続けてください。 VPN に接続されていると 
いうことは、別のネットワーク上に存在しているようなものです。ホームネットワーク経由 
でプリンターにアクセスするには、 VPN を接続解除する必要があります。 

七キュリティソフトウェアが通信をブロックしている。 

コンピューターにインストールされているセキュリティソフトウェア（ファイアーウォール、 
ウイルス駆除、スパイウェア駆除）がプリンターとコンピューター間の通信をブロックしてい 
る可能性があります。インス!ール中に HP 診断ユーティリティが動作し、プリンターにイン 
ストールされているファイアーウォールを認識します。 

お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。ファイアーウォールの詳細について 
は、 www . hp . com / go/wirelessprinting を参照してください。ファイアーウォール、ウイルス 
駆除、またはスパイウ X ア駆除アプリケーションを一時的に接続解除し、インストールを正常 
に完了できるかどうか確認してください。セキュリティアプリケーションはインス!-ールの 
完了後に再度有効に設定する必要があります。 

UDP ポート427 ( Windows ) 経由の通信を許可するようにファイアーウォールを設定します。 

ソフトウェアのインス I -— ル後 

プリンターは正常にインス I -ールされているが、印刷上の問題が起きている場合： 

• ルーター、プリンター、コンピューターの電源を切ります。次にルーター、プリンター、 
コンピューターの順に電源を入れます。 

• 電源を再投入しても問題が解決しない場合は、 [ネットワーク 診断 ユーティリティ 

( Windows )] を実行します。 

• お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。 www . hp . com / qo/wirelessprintinq (C 

アクセスしてネットワーク診断ユーティリティをダウンロードし、実行します。 







HP プリンターの限定保証条項 


HP 製品 

限定保証期間 

ソフトウエアメディア 

90曰 

プリンタ 

1年 

プリントまたはインクカートリッジ 

HP インクが空になった時点か、力ートリツジに記載されてい 
る「保証期限」のいずれか早い時点まで。本保証は、インクの 
詰め替え、改造、誤使用、または不正な改修が行われた HP イ 
ンク製品には適用されません。 

印字ヘッド（顧客が交換可能な製品にのみ適用） 

1年 

アクセサリ 

90曰 


A. 限定保証の有効範囲 

1. Hewlett-Packard 似下 HP) は、ご購入日から上記の指定期間中、設計上および製造上の不具合のないことを保証い 
たします。 

2. HP のソフトウ 卫ア製品に関する保証は、 プログラムの 実行 エラーのみに 限定されています。 HP は、製品操作によ 
って電磁波障害が引き起こされた場合は保証しません。 

3. HP の限定保証は、製品の通常使用により発生した欠陥のみを対象とします。下記に起因する不具合を含むその他の 
不具合には適用されません。 

a. 不適切なメンテナンスや改修 

b. 他社により提供またはサポートされているソフトウェア、部品、またはサプライ品の使用 
C. 製品使用外の操作 

d. 不正な改修や、誤使用 

4. HP プリンタ製品に HP 製品レ:I外のインクカートリッジやインクを詰め替えたカートリッジを使用した場合は、保証 
の対象、または HP サポートの対象から外れます。ただし、プリンタの故障や損傷が HP 製レ:I外の詰め替え用インク 
カートリッジの使用によって発生した場合は HP は標準時間と実費にて特定の故障または損傷を修理いたします。 

5. HP は、保証期間中に HP の保証対象となる製品の不良通知を受け取った場合、 HP の判断に従って製品を修理また 
は交換するものとします。 

6. HP の保証対象となる欠陥製品の修理や交換が適用範囲で行えない場合、 HP は、欠陥通知を受け取ってからしかる 
べき期間内に購入代金返還を行います。 

7. HP は、お客様が欠陥製品を HP へ返却するまでは、修理、交換、返金を行う義務はないものとします。 

8. 交換製品は、新品、またはそれに類する製品で、機能的には少な〈とも交換に出された製品と同等のものとします。 

9. HP 製品は、パーツ、コンポーネントや素材を再利用して製造する場合がありますが、これらの性能は新しいものと 
同等です。 

10. HP の限定保証は、 HP 製品が販売されているすべての国と地域で有効とします。出張修理などの追加保証サービス 
契約については、 HP 製品販売国/地域における正規の HP サービスセンタ、または正規輸入代理店までご相談〈ださ 
い。. 

B. 保証の限定 

国/地域のま律によって認められる範囲内で、当社および第兰をの納入業者のいずれも、保証を件、製品品質、およ 
び特定の目的に関して本保証レ:;外に明示的または默示的に保証をすることはありません。 

C. 限定責任 

1. 国/地域の法律によって認められる範囲内で、本保証に規定された救済が、お客様のみに限定された唯一の救済にな 
ります。 

2. 本保証に規定された義務を除いて、 HP または第兰まは、損傷について、直接的、間接的、特別、偶発的、必然的で 
あるかどうか、あるいは、契約、不法行為、その他の法的理論に基づ〈かどうかに関わらず、またそのような損傷の 
可能性を説明しているかどうかに関わらず、責任は負わないものとします。. 

D. 国/地域ごとの法律 

1. 本保証によって、お客様に特定の法的権利が付与されます。この権利は、米国およびカナダについては州ごとに、そ 
の他の国については国ごとに付与されることがあります。 

2. この保証書の内容と国/地域の法律が整合しない場合、本保証書は地域の法律に合致するように修正されるものとし 
ます。このような国/地域の法律の下で、一部の警告文と限定保証はお客様に適用されない場合があります。たとえ 
ば、米国の複数の州、また米国レ:I外の政府（カナダの州を含む）などでは、レ:I下のとおりとなります。 

a. 本保証書の警告文と限定保証を、お客様の法廷権利の制限からあらかじめ除外する場合があります 
(例：イギリス)。 

b. その他に製造元が保証を認めないことや限定を設けることとについて規制すること。 

C. お客様に追加の保証権利を提供すること、製造業をが責任を逃れられない暗默の保証期間を規定すること、およ 
び暗默の保証期間に対する限定を認めないこと。 

3. 本保証のを項は法律の及ぶ範囲内までとし、除外、制限、または修正などはしないものとします。また、義務づけら 
れた法的権利は、お客様への HP 製品の販売に適用されます。 




